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« Objectif :

Fournir un guide pour l'installation de Iécran LCD Full Graphic sur une carte
RAMPS.

o Auteur de ce document :
Anthony BERNA
« Crédits photographiques :

Photos et illustrations 3D réalisées par http://www.emotion-tech.com

e Licenses :

Ce document : CC BY-NC-SA 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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e Mise a jour:

Date de mise a jour : 16/12/2015
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LIBRAIRIE USGLIB

Téléchargement de la librairie pour Arduino

Il est nécessaire d’installer la librairie Arduino nommée «U8glib» afin de compiler le firmware configuré pour lécran LCD «Full

Graphic». Voici comment installer cette librairie :

Vous pouvez récupérer la librairie USGLIB sur le profil Bintray d’Oliver Kraus.

En voici le lien : https://bintray.com/olikraus/u8glib/Arduino

Le téléchargement est disponible en bas de la page comme illustré ci-dessous.

i JFrog Bintray

b / Arduino |

% | olikraus / u8g

Owned by Oliver Kraus B<] contact (1) Report

Usglib for Arduino IDE.

Readme Release Notes Reviews (1)

About This Package Version Notification Links <&
Website http://code.google.com/p/usglib/

Issue Tracker http://code.google.com/p/uglib/issues/list

VCs None

Licenses BSD (D)

Downloads (ver: 1.18.1)

@ uBglib_arduino_v1.18.1.zip
Size: 1.1 MB
shal: f90C3C338244ff872c9c34777d7d76be38178836

Statistics

Versions

1.18.1
117
1.16
1.15
1.14

View All

Watchers (2)

Pricing ~ Blog Signin

@ https://dl.bintray.com/olikraus/us...

@% SET ME UPI

Files
Latest Version Badge rl:‘
o
Watch 86
Y4
L |
L |
4N
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Installation de la librairie pour Arduino

Une fois téléchargg, il est essentiel de décompresser le dossier U8glib et de le copier dans le dossier «../Arduino/Libraries/».

| | llBthiDtthues b Documnents » Arduino » libraries bl

L Partager avec = Graver Mouveau dossier

Bibliothéque Documents

libraries
Maom Medifié le Type Taille
. UBglib 18/07/201512:25 Dossier defichiers
|| readme 30/01,2015 11:50 Document texte 1Ko

Le dossier «U8glib» doit contenir lensemble des éléments de la librairies du méme nom.

Bibliotheque Documents

Udglib
MNaom . Maodifié le Type Taille
, examples 18/07/2015 12:25 Dossier de fichiers

. utility 18/07/2015 12:25 Dossier de fichiers

|| Changelog 18/07/2015 12:25 Fichier 7 Ko
| INSTALL 18/07/2015 12:25 Document texte 1Ko
= license 18/07/2015 12:25 Document texte 4 Ko
CH Ugglib 18/07/2015 12:25 C++ source file 3Ke
h Udglib 18/07/201512:25 Header file 57 Ko

Vous pouvez maintenant ouvrir le logiciel Arduino ainsi que le firmware de votre imprimante 3D pour configurer celui-ci.
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Configuration de Marlin

Il est nécessaire, dans le fichier «Configuration.h» de modifier une ligne de maniere a ce que Iécran LCD soit prit en compte.

Cette ligne est la suivante (en gras) :

// ' The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)

/1 http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller

/1

/l ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
/I#define REPRAP_DISCOUNT_FULL _GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

Il suffit denlever les deux caractéres «slash» (/) au début de la ligne de cette maniére :
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Une fois cette modification effectuée, vous pouvez sauvegarder le firmware, le compiler et le téléverser dans la carte Arduino MEGA 2560.

Prenez soin de bien renseigner le type de carte utilisé ainsi que le numéro de port COM attribué a la carte Arduino.

44 The MaFr3d Makr-Panel with graphic controller and 3D support
S8 http: Afreprap. org/wiki MaKr3d MaKrPanel
Figdefine MAFRPANEL

A4 The RepRapDiscount Swart Controller (white PCE)

A4 http: Afreprap. org/wiki /BepBRapDiscount Smart Controller Vériﬁez que cette ligne
#ifdefine FEPRAP DISCOUNT SHMART CONTEOLLER | <

soit bien commentée

44 The GADGETI3D 3D LCD/3D Controller (blue PCE)
A4 http: Afreprap. org/wiki JBAMES 1.3/1.4 GADGETS3D Shield with Panel
Fdigdefine G3D_PANEL

/4 The RepRapDiscount FULL GRAPHIC ZSwart Controller (quadratic white PCE)

A4 http: Afreprap. org/wiki RepRapDiscount Full Graphic Smwart Controller

L

J4 ==k BEMEMEEER TO INSTALL USglib to your AREDIOIND library folder: http: /fcode.google. con/p uSglib wiki/udglib
#define FEPRAP_DISCOUNT FULL_GRALPHIC SMART CONTREOLLER
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Configuration de Repetier-Firmware

En ce qui concerne la configuration du firmware Repetier, il est également nécessaire de se rendre dans le fichier «configuration.h» et de trouver la
partie concernant les écrans LCD. Celle-ci se situe en général proche de la fin du fichier.

Il suffit de modifier la variable FEATURE_CONTROLLER de la valeur «0» a la valeur «11» comme suit :

#define FEATURE_CONTROLLER 11

De plus, afin que les inscriptions soient en Frangais, il est nécessaire de modifier la valeur UI_LANGUAGE a la valeur «7» comme suit :
#define Ul_LANGUAGE 7

Il est également possible de modifier les variables UI_PRINTER_NAME et UI_PRINTER_COMPANY de maniere a afficher le nom de I'impri-
mante ainsi que son constructeur au démarrage de la machine (voir l'illustration suivante).

#define FEATURE_CONTROLLER 11

J.n"h'w

Select the language to use.
u] English

Ferman

Tmtch

Erazilian portuguese
Italian

Spanish

Jwedish

French

Czech

=1 h = L)

g
W
#define UI_LANGUAGE 7

/4 This is line 2 of the status display at startup. Changes to your like.
#define UI_PRINTER_NAME "Pi3 1.5"
#define UI_PRINTER_COMPANY "eMotion Tech™
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Lécran LCD est fourni avec deux nappes et un adaptateur pour la carte RAMPS.
Ladaptateur étant équipé d’'un détrompeur, il nest possible de le brancher sur les broches «Aux-3» et «Aux-4» de la carte RAMPS que d’une seule maniere.

Les branchements se font comme indiqués dans les illustrations ci-dessous.

Votre écran est maintenant opérationnel et peut étre utilisé en autonomie grace au lecteur de carte SD.
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Merci d’avoir choisi eMotion Tech !

www.reprap-france.com
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