Apprendre a recevoir des chaines de caractéeres en provenance du Terminal Série avec la
carte Arduino, a utiliser les chaines de caractéres avec I'objet String, a utiliser la boucle
conditionnelle while.
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Truc d'utilisation : visualiser ce document en mode diaporama dans le visionneur PDF. Navigation avec les fleches HAUT / BAS ou la souris.
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1. Intro

L'objectif ici est :

* de comprendre le principe de communication du PC vers la carte Arduino

* découvrir les variables de type char (caractere)

+ d'apprendre a utiliser les chaines de caracteres avec 1'objet String

* découvrir l'utilisation de la boucle conditionnelle while et de 1'instruction break
... afin d'étre en mesure d'interagir avec la carte Arduino a partir du PC.

Prét ? C'est parti !
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2. Matériel nécessaire pour les ateliers Arduino

Pour cet atelier, vous aurez besoin de tout ou partie des éléments suivants pour pouvoir réaliser les exemples proposés :
De l'espace de développement Arduino

L'espace de développement Arduino associe :

e un ordinateur sous Windows, Mac Os X ou Gnu/Linux (Ubuntu)
+ aveclelogiciel Arduino installé (voir : http://www.arduino.cc/)
* un cable USB
* une carte Arduino UNO ou équivalente.
disponible chez : http://shop.snootlab.com/ ou http://www.gotronic.fr

-

e
LT,

_____

Pour réaliser des montages sans soudure, vous aurez besoin :

* d'une plaque d'essai ou breadboard moyenne (450 points)

* de quelques cables souples (ou jumpers) male/male

disponible chez : http://www.gotronic.fr/ '

De quelques composants de base

N N N e

[ s s e e et s e e Pour les ateliers Arduino niveau débutant, vous devrez idéalement disposer
des composants suivants :

. g 3 a . des LEDs 5mm Rouges(x20), Vertes (x5) et 3 Jaunes (x5)

. digit a cathode commune rouge 13mm (x1)
“ = g ; 000 O . Résistances (1/4w - 5%) de 270 Ohms (x20), 4,7K Ohms (x1), 1K Ohms (x1)
" ” = ‘ = ° . mini bouton-poussoir (x3)
S . Opto-fourche (x 1)
Pour vous simplifier la vie, nous avons négocié ce kit pour vous ! * RéSiStaanf variable linéaire 10K (x 1)
Vous pouvez commander ce kit complet directement en 1 clic chez notre partenaire : Photo-res1stance,7mm 1) o .
http://www.gotronic.fr/ avec le code express 701710 * Capteur de température LM35DZ (-55/+150°C - 10mV/°C) (x 1)

. Capsule son piézoélectrique (x 1)

GO mo N IC . ULN 2803A (CI amplificateur 8 voies, 500mA/ voie) (x 1)

b ot i el B . LED 5mm multicolore RVB cathode commune (x 1)

Pour plus de détails, voir : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki mon club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ATELIERS
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3. Rappel : Principe de communication de I'’Arduino vers le PC

Comme vous le savez déja, la carte Arduino est (re-)programmable a volonté via le Programmation par le port USB
port série USB du PC : c'est ce qui fait toute la simplicité de son utilisation.

Mais la carte Arduino est également capable trés simplement de communiquer
avec le PC pendant I'exécution d'un programme :

* pour envoyer des messages vers le PC (chaine texte, valeurs
numériques) afin de les visualiser sur I'écran sous forme texte ou méme
sous forme de graphiques (usage avancé) !

* pour recevoir des messages depuis le PC (chaine texte, valeurs
numériques) ce qui permettra de controler la carte Arduino a partir du

clavier ou de la souris par exemple (usage avancé) !
Communication par le port USB pendant 1'exécution du programme !

Le langage Arduino dispose de toutes les instructions nécessaires pour réaliser et

programmer cette communication au sein d'un programme comme nous allons le ) E
voir ici. i >
La possibilité offerte par le langage Arduino d'afficher des messages sur le PC est
I'une des grandes forces de ce systeme : il est ainsi possible de « voir » de
I'intérieur comment un programme fonctionne, ce qui est tres puissant pour —
comprendre, mais aussi mettre au point ses programmes. -
arte
Au final, la carte Arduino programmée pourra fonctionner de 2 fagons : Arduino USB | e
. . 7 7 . 7’ oV
*  soit en autonomie, déconnectée du PC une fois programmée, SCK 1y
. . , . [ Resat MISO
*  soit en communiquant avec le PC pendant l'exécution du programme, m+v3 w MOSIPWM
réalisant un véritable périphérique USB programmable et personnalisable ey S
N R mov PWM 3
a souhait ! mov =
W +Vin (7-12v) E
PWM g
HAD PWM g
| ]
mA2 2 INT1 / PWM g
mAS 5
WAd
B A5

Purchased by Franck Ourion, franck.ourion@univ-lorraine.fr #6280170
Atelier Arduino : Apprendre a envoyer des chaines de caractéres en provenance du Terminal Série avec la carte Arduino.



4. Rappel : Notion de « Classe »

Dans les langages de programmation actuels, les concepteurs ont imaginé la
possibilité de pouvoir rassembler des fonctions ensemble lorsqu'elles s'appliquent
a une méme fonctionnalité.

Par exemple, toutes les fonctions qui s'occupent des opérations mathématiques
vont pouvoir étre regroupées ensemble.

A retenir : On appelle « classe » un regroupement de fonctions. '

Tout comme une fonction, une classe aura un nom : pour distinguer une classe
d'une fonction, le nom d'une classe commencera par une MAJUSCULE.

En pratique, lorsque I'on programme en langage Arduino, on n'a pas besoin de
créer de classes (ouf !). Mais le langage Arduino ou ses librairies comporte
plusieurs classes et il faut donc comprendre ce concept :

* Ainsi, toutes les fonctions qui gérent la communication avec le port série
USB sont rassemblées dans une classe appelée Serial : nous allons
utiliser cette classe ici.

» laclasse LiquidCrystal pour la gestion d'un afficheur LCD
» laclasse Servo pour la gestion d'un servomoteur
+  etc..

En pratique, pour utiliser une fonction d'une classe du langage
Arduino, on utilisera le nom de la classe + un point + le nom de la
fonction.

Remarque technique : les instructions de base du langage Arduino, méme si elles ne sont
pas précédées par un nom de classe, appartiennent toutes a une méme classe (implicite) :
celle du coeur (ou core) du langage Arduino.
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[NomClasse]

I
ffonctionl()\
fonction2()
fonction3()

fonction4()
fonctions()

o _/

. ) E.
L'appel d'une fonctiond -.:lne.lzlasnss "
i 2 le nom de
en séparant :
adhe et le nom de la fonction

NomClassesfonctioni()
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5. Rappel : la classe Serial

Ainsi, comme on vient de le dire :

On appelle « classe » un regroupement de fonctions. '

La premiere classe du langage Arduino que nous avons déja rencontré est celle qui
rassemble toutes les fonctions utilisées pour la communication série USB : cette
classe s'appelle Serial !

Les fonctions en « émission » (rappel) :

Les fonctions de la classe Serial sont au nombre d'une dizaine. Nous avion déja
présenté les 3 fonctions qui permettent d'écrire un programme pour afficher des
messages vers le PC :

* begin() : fonction d'initialisation de la communication USB
+ print() : fonction d'affichage d'un message sans saut de ligne

 println() : fonction d'affichage d'un message avec saut de ligne (
Carte

Les fonctions en réception Arduino | yeg |
Ici, nous allons découvrir les fonctions de la classe Serial utiles en réception : sok™
« available() : renvoie le nombre d'octets présents en réception sur le port s (00 el
Série (Sera donc true si caractére présent et false sinon...) :;" Ssmm
» read() : lit et renvoie le premier octet entrant en réception sur le port série . - -

. , . , . : PWM
o flush() : vide la file d'attente en réception du port Série PWM
INT1/ PWM:

INTO
Rappel : pour utiliser une fonction d'une classe dulangage Arduino, DXl
on utilisera le nom de la classe + un point + le nom de la fonction. e SRR

Ces fonctions appartiennent a la classe Serial et nous les utiliserons donc sous la
forme : Serial.available() ou Serial.read() ou Serial.flush()

A présent, nous avons tous les éléments pour recevoir des messages en provenance
du PC depuis notre carte Arduino !
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6. La fonction Serial.available()

Description

Donne le nombre d'octets (caractéres) disponibles pour lecture dans la file
d'attente (buffer) du port série. (available veut dire disponible en anglais)

Syntaxe

Serial.available();

Parameétres

Aucun (laisser les parenthéses vides)
Valeur renvoyée

Renvoie nombre d'octet disponible pour lecture dans la file d'attente (buffer) du
port série, ou 0 si aucun caractere n'est disponible. Si une donnée est arrivée,
Serial.available() sera supérieur a 0. La file d'attente du buffer peut recevoir
jusqu'a 128 octets.

Type : int

Exemple

if (Serial.available() > 0) { // si des données entrantes sont présentes
// lit le 1er octet arrivé
incomingByte = Serial.read();
// ici instructions a exécuter

Voir également :

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki reference arduino/pmwiki.php?
n=Main.Serialavailable
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7. La fonction Serial.read()

Description

Lit les données entrantes sur le port Série.
Syntaxe

Serial.read() ;

Parameétres
Aucun

Valeur renvoyée

Renvoi le premier octet de donnée entrant disponible dans le buffer du port série,
ou -1 si aucune donnée n'est disponible.

Type : int

L'octet lu est « enlevé » de la file d'attente. Le prochain appel de la
fonction read() lira 1'octet suivant, etc...

Exemple
if (Serial.available() > 0) {

incomingByte = Serial.read();

Voir également :

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki reference arduino/pmwiki.php?
n=Main.Serialread
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8. Rappel : « Hello world ! » : programme Arduino envoyant un message vers le PC via le port USB

Le principe d'utilisation de la communication USB dans un programme Arduino
consiste a :

initialiser le débit (ou vitesse) de communication une fois pour toute au void setup() {
début du programme (dans la fonction setup() )

Serial.begin(115200); initialise la communication série
utiliser les fonctions Serial.println() lorsqu'on en a besoin : * gin( )i // initiali Hnreats 8

o

soit dans setup() pour afficher des messages une seule fois au début  }
du programme,

o soit dans loop() pour afficher des messages a intervalles réguliers ou V01d Lloop() {
en boucle.

d d 1] [ O 0
Notre premier programme Série va : Serial.println("Hello World !"); // affiche le message

* initialiser la communication a 115200 bauds avec Serial.begin()

delay(1000); // pause de 1 seconde
» afficher un message toutes les secondes

o affiche une chaine : Serial.println(« mon message »); }

o pause d'une seconde : delay(1000); (ne pas oublier ! sinon

saturation du port USB...)

Attention : Une chaine de caracteres s'écrit entre « » '

Une fois le programme écrit :

le compiler pour vérifier I'absence d'erreur

vérifier la carte utilisée (Tools>Board) et le port (Tools>Serial
Port)

* le programmer dans la carte Arduino

Note technique : les chaine de caracteres de message sont stockées en mémoire
RAM par défaut, ce qui ne pose pas de probleme pour une dizaine de messages.
Dés que I'on va écrire beaucoup de messages, il faudra les écrire en mémoire
FLASH ce qui se fait depuis Arduino 1.0 par Serial.print(F(« message »));
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9. Lancer et paramétrer le Terminal Série pour afficher/recevoir des messages entre le PC et Arduino

Une fois que la carte Arduino est programmée, elle envoie a intervalle régulier des
messages vers le PC. Concrétement, vous ne voyez rien se passer a ce stade : pour
voir les messages envoyés par la carte Arduino au PC, vous allez devoir
utiliser un logiciel de visualisation.

Heureusement pour nous, le logiciel Arduino (qui est vraiment trés pratique !)
dispose d'un tel outil de visualisation : c'est le Terminal Série. Pour le lancer :

e soit Menu Tool > Serial Monitor

» soit clic sur le bouton Terminal Serie

Une fois la fenétre du Terminal Série ouverte :

»  vérifier que la vitesse de communication est la méme que celle que vous
avez fixé dans le programme Arduino

* une fois fait vous devriez voir les messages s'afficher dans la fenétre.

Bien remarquer que le Terminal Série dispose d'un champ de saisie
pour envoyer des caractéres vers Arduino : c'est lui que nous utiliser
ici pour envoyer des messages vers Arduino.

*  Maintenant que nous avons pu vérifier que le Terminal série fonctionne
normalement en « réception», nous allons pouvoir passer a son utilisation
en « émission».

Purchased by Franck Ourion, franck.ourion@univ-lorraine.fr #6280170

Routon de lancement
du Terminal Série

Champ de saisie
du Terminal Série

2

Jdev/ttyUSBO

void o Send
Seribello world
Hello world
¥ Hello World

Hello World

Hello World ! =
SerjHello World
Hella
Hel1o Réglage de

Fenetre de r::f:.f“
7 e s du Termind
Hello du Terminal Série

| vitesse
del:

Hell

P jelle  UTILISER LA "E:_E,
Hello vALEtJP- QUE e
Hello  LE PROGR

F Helle

& Autoscroll |Newlme ~ | |115200 baud | v

vt & 2072 iytE naximum)

Arduno Dusrnilanove v ATriega®28 on fdewttyUSBO
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10. Langage : Type int, type char et code ASCII

Avant d'aborder la réception de données sur le port Série en provenance du
PC, il est nécessaire de parler d'un sujet qui préte parfois a confusion...

Quelques rappels au sujet des variables

En programmation, une « boite mémoire » sur laquelle on colle
une « étiquette » pour y mettre quelque chose : ¢a s'appelle une
variable !

En programmation, la « taille » d'une « boite mémoire » (ou
variable) s 'appelle le « type ». Pour dire les choses autrement, le
type d'une variable, c'est sa catégorie, son genre .

Le type int

Vous connaissez déja le type int (pour integer = entier) qui peut contenir une
valeur entiére comprise entre -32536 et + 32535 : le int est un double octet
(16 cases unitaires).

Le type int

3333333333 33331

Le type char

Le langage Arduino dispose d'un type particulier qui va nous servir par la suite
: le type char

Techniquement, une variable de type char va contenir également une valeur
entiére mais comprise entre -128 et + 127 : un char est donc un octet (8 cases
unitaires).

Le type char

PYPYYYYY
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Le type char représente un caractére !

Mais ATTENTION : une variable de type char sera interprétée en
tant que code ASCII d'un caractére, pas en tant que valeur
numeérique !

Par exemple, si un char contient la valeur 65, il sera considéré par le langage
Arduino comme correspondant au caractere ayant le code ASCII = 65 (c'est a
dire le A) et non pas comme la valeur 65...

Déclaration d'une variable de type char

La déclaration d'une variable de type char se fait de la méme fagon que pour
n'importe quel autre type de variable :

Déclaration d'une variable avec initialisation.

type de lo variable nom de la variable
| |

N/

cin'r-virg_t.lh’-
type mavariable=valeur ; «——  de finde ligne
signe £gal L
d'u?fe.c‘m‘riun \ valeur initiale \

Deux syntaxes sont possibles

char maVariable=65; // a partir du caractere ASCII — ici lettre A
char maVariable='A"; // a partir du caractére lui-méme entre '’

Les types int, char et les fonctions print() ou printin()

Soit le char myChar=65 et le int myInt=65 :
Serial.println(myChar); // affiche la lettre A (code ASCII = 65)
Serial.println(mylnt); // affiche le nombre 65 (valeur numérique)
Convertir un int en char : la fonction char()
Serial.println(char(mylnt)); // affiche la lettre A (code ASCII = 65)
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11. Pour info : Le code ASCIlI (American Standard Code for Information Interchange)

Le code ASCII Dec Hx Oct Himl Chr |Dec Hx Oct Html Chr| Dec Hx Oct Html Ch
Historiquement, pour représenter les caractéres sur un systéme informatique, 32 20 040 «#32; Space| 64 40 100 &#64; 95 60 140 f9%;:
on a utilisé un codage simplifié ot & 1 nombre correspondait un caractere. 33 21 041 &#33; ! 65 41 101 &#65: 97 61 14l &s#97:
L'intérét de cette facon de faire, c'est de permettre de coder les caracteres sur 1 34 22 042 a#34: 66 42 102 c#66: 98 652 142 c#95:

[
A a
B b
seul octet (au lieu de coder tous les pixels du caractére...) . 35 23 D43 &#35: # 67 43 103 s#67: C | 99 63 143 ¢#99: c
36 24 044 <#36; § 68 44 104 #68: D |100 64 144 <#100: d
[Z,c ::K ?nté S::::C:r 37 25 045 &#37; = 69 45 105 #69: E |10l 65 145 &#101; &
| 65 a1 101 s#es: A 38 26 046 «#33; & 70 46 106 «#70; F |102 66 146 &«#102; €
66 42 102 s#66; B 39 27 047 &#39; ' 71 47 107 &#71; G |103 67 147 &#103; O
67 43 103 s#67; C 40 28 050 «#40; | 72 48 110 «#72: H |l04 68 150 =#£104; h
68 44 104 «#68: D 4] 29 051 &#41; ) 73 49 111 «#73; I |105 69 151 «#105; i
69 45 105 «#69; E 42 2h 052 &#42; * 74 4h 112 &#74; T |106 6A 152 &#106: I
70 46 106 &#70; E 43 2B 053 «#43; + 75 4B 113 «#75; K |107 6B 153 e#107; k
Correspondance entre le code ASCII, le type char et le caractére 44 2C 054 &#44;: , 76 4C 114 <#76: L |108 6C 154 c#108: 1
45 2D 055 &«#45; - 77 4D 115 &#77; M |109 6D 155 s#10%; m
ASCII < =>> caractére 45 2E 056 &#46! . 78 4F 116 &#78: N |110 AE 156 &#110: n
47 ZF 057 «#47; / 79 4F 117 «#79; 0 |111 AF 157 &#lll; O
|e char contient 48 30 060 &«#48; 0 80 50 120 &«#80; P [112 70 160 &#l12; D
unevuleurnuméf‘ique 4;) |e.n:hur‘r‘eP"‘;:s“Whz 49 31 061 &«#49; 1 81 51 121 s#81: 0 |113 71 161 &#ll3: o
:°°dZASCﬂJ 63 <=> le coracl ot 50 32 062 «#50; 2 82 52 122 «#82; R |114 72 162 &#ll4; ¢
D N\ ayonf ce €0 ™ ) 51 33 063 &«#5l; 5 83 53 123 «#63; 3 |115 73 163 &#ll5; =
'\ " 64 <-> @ / 52 34 064 «#52; 4 84 54 124 c#84; T [116 74 164 &#ll6; ©
: ' N S 53 35 065 &#53; 5 85 55 125 e#85: U |117 75 165 s#ll7: u
; 65 :E:> 05 <> A :I:> A 54 36 066 #54: 6 | 86 56 126 <#86: V 118 76 166 #ll8; v
R e O 55 37 067 &#55: 7 87 57 127 <#87: W |112 77 167 £#119: w
variable char 66 <-> B 56 36 070 «#56; 6 86 58 130 &#88: X |120 78 170 &#120;
57 39 071 &«#57; 9 69 59 131 s#89: ¥V |121 79 171 &#121: ¥
s B8 34 072 &#58; a0 54 132 &#90; Z |122 7A 172 &#lZ2; E

Les caractéres spéciaux

Pour faire simple, on peut dire qu'une variable de type char contient . . ) L. . .
Certains caractéres dits « spéciaux » sont a connaitre, notamment :

un caractere, et c'est ce que vous devez retenir, tout en sachant que la

variable char contient en fait le code ASCII du caractere ! * lesaut de ligne (New Line) — code ASCII = 10

* leretour de chariot (Carriage Return) — code ASCII = 13

Un truc treés utile : pour les caractéres 0 a 9, on obtient la valeur numérique correspondante en faisant (code ASCII — 48 )
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12. Recevoir un caractére sur le port Série et I'afficher dans le Terminal : le programme

A présent, on va donc écrire notre premier programme qui va recevoir un

caractere sur le port Série. Prét ? C'est parti ! //--- entete déclarative = variables et constantes globales
Entete déclarative int octetReception=0; // variable de réception octet
On va déclarer a ce niveau : char caractereReception=0; // variable de réception caractere
* on déclare une variable int pour stocker l'octet en réception (code //j(-j- li f(()r;CEion setup() : exécutée au début et 1 seule fois
ASCII du caractere). void setup
» on déclare une variable char pour stocker le caractére correspondant. Serial.begin(115200); // initialise la vitesse de la connexion série

. //-- utilise la meme vitesse dans le Terminal Série
Fonction setup()

e eie e . . L. . . fin de la fonction setu
* oninitialise la communication série avec l'instruction Y 1/ P()

Serial.begin(vitesse). On utilisera 115200 bauds.
: //--- la fonction loop() : exécutée en boucle sans fin
Fonction loop() void Tloop() {
* Aceniveau, on va « écouter » le port Série en testant l'arrivée d'un . ) . _ . ) .
caractére a I'aide d'une simple condition if pour tester la présence if (Serial.available()>8) { // si un caractére en reception
d un octet Qans la file d'attente du port série avec la fonction octetReception=Serial.read(); // lit le ler octet de la file
Serial.available() d'attente

*  Siun octet est recu, on affiche successivement : caractereReception=char(octetReception); // récupere le caractere a

o savaleur numérique (c'est a dire le code ASCII du caractére recu) partir du code Ascii
© puis le caracteére correspondant Serial.print("Arduino a recu valeur :");
. Serial.print(octetReception); // affiche la valeur de l'octet
Fonctionnement du programme Serial.print(" (code ASCII) correspondant au caractere ");
»  Ouvrir le Terminal Série (Tools > Serial Monitor) et fixer le débit a la Serial.println(caractereReception); // affiche le caractere

méme valeur que celle utilisée pour l'instruction

. . . . fin if
Serial.begin(vitesse). Ici, 115200 bauds. b

*  Régler également les parameétres de transmission de la chaine de } // fin de la fonction loop()
caractere a l'aide de la 2eme liste défilante. Mettre sur « No Line
Ending » pour aucun ajout apres la chaine saisie.
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13. Réglage et Utilisation du Terminal Série en « émission » vers Arduino

Lancement et réglage du Terminal Série en Réception

e Ouvrir le Terminal Série (Tools > Serial Monitor) et fixer le débit a la
méme valeur que celle utilisée pour l'instruction
Serial.begin(vitesse). Ici, 115200 bauds.

*  Régler également les parametres de transmission de la chaine de
caractere a l'aide de la 2eme liste défilante :

o

o]

sur « No Line Ending » afin qu'aucun caractere de fin de ligne ne
soit émis apres la chaine de caracteéres,

sur « New Line » si on souhaite qu'un saut de ligne soit émis apres
la chaine de caractéres (envoi le caractére ascii=10 apres la
chaine)

sur « Carriage Return » si on souhaite qu'un retour de chariot soit
émis apres la chaine de caractéres (envoi le caractére ascii=13
apres la chaine)

sur « Both NL & CR » pour les 2 simultanément.

Envoi d'une chaine sur le port Série

*  Ensuite se positionner dans le champ de saisie et saisir 1 ou plusieurs
caractéres dans le champ

e  Clic sur envoi : la chalne est émise sur le port Série +/- suivie des
options de fin de ligne.

Visualisation de la réponse d'Arduino

*  Si Arduino renvoie une réponse, celle-ci s'affiche dans la fenétre de
visualisation du Terminal

Amusez-vous a modifier le mode d'émission pour voir les différences... '

Purchased by Franck Ourion, franck.ourion@univ-lorraine.fr #6280170
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14. Langage : La classe String : une classe pour gérer facilement les chaines de caractéres !

Une fois que 1'on sait utiliser une variable contenant un caractére, on a
logiquement envie de pouvoir manipuler des chaines de caractéres.

Utiliser un tableau de variables char ?

La solution qui vient a I'esprit est de vouloir créer un tableau de variables de
type char, ce qui est effectivement une solution possible, mais qui présente un
gros inconvénient : la taille du tableau ne pourra pas varier au cous du
programme ! Dés lors impossible d'ajouter simplement des caractéres a moins
de créer d'emblée un grand tableau...

Une bien meilleure solution : utiliser la classe String !

La lourdeur de la gestion des chaines de caractéres a l'aide d'un tableau a
poussé 1'équipe du langage Arduino a créer une classe spéciale dédiée a la
gestion des chaines de caractéres : c'est un des domaines ou toute la puissance
du langage Arduino est évidente !

La classe String : un conteneur de chaine de caractéres !

La classe String c'est tout d'abord un « conteneur » de chaine de
caractéres de taille variable : pas besoin d'en préciser la taille initiale et on
pourra a tout moment lui ajouter un caractere supplémentaire.

La classe String : de nombreuses fonction trés pratiques !

Mais ce n'est pas tout : la classe String va mettre a notre disposition toute une
série de fonctions tres trés pratiques pour utiliser les chaines de
caracteres : ajouter une chaine, connaitre la taille de la chaine, se positionner a
un endroit précis de la chaine, éliminer les espaces, extraire une sous-chaine,
etc...

En un mot, souplesse maximale !
0 1 2

E |V

3 4 0 1
E E EE R|I|E
0 4 0 5
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Déclaration d'un objet de la classe String

Un objet de la classe String se déclare tout simplement de la méme facon
qu'une variable sous la forme :

",

String chaineReception=""; // déclare un objet String vide

Usage avancé : noter que I'on ne parle plus ici de variable, mais d'objet car on crée une instance
(I'objet créé) de la classe String (le moule). Le concept d'objet est plus large que celui de variable et
associe un espace mémoire ainsi que des fonctions spécifiques. En pratique, on peut considérer
qu'un objet String est une sorte de « super-variable ».

Opérations de base sur d'un objet String

On peut ajouter tres simplement une chaine de caractére ou des Strings entre
eux :

maChaine=maChaine+ «test »; // ajoute une chaine au String
maChaine=maChaine+ maChaine2; // ajoute une chaine au String
Quelques fonctions de la classe String

» charAt() : renvoie le caractére a la position voulue

* compareTo() : compare le String a une chaine

* endsWith() : teste si le String se termine par une sous-chaine

* indexOf() : recherche la position d'une chaine

* length() : renvoie la longueur de la chaine

» setCharAt() : modifie le caracteére a la position donnée

» startsWith() : teste si le String commence par une sous-chaine

* substring() : extrait une sous-chaine a la position donnée

e trim() : élimine les espaces
Objet String et les fonctions print() ou printin()
Un objet String s'utilise tres simplement avec les fonctions print() et println() :
Serial.print(maChaine); // affiche le String

Atelier Arduino : Apprendre a envoyer des chaines de caractéres en provenance du Terminal Série avec la carte Arduino.



15. Pour info : toutes les fagons valides d'initialiser un String

string stringOne =

String stringOne
String stringTwo
stringTwo

string stringOne
String stringOne
String stringOne
String stringOne
string stringOne
String stringOne

"Hello String";
string('a');
String("This 1s a string");

String(stringTwo + " with more");
Sstring(13);

String(analogRead(0), DEC);
String (45, HEX);

String (255, BIN];

String(millis(), DEC);

LA
£
I

LA
£
I
£
LA
£

en utilisant une chaine de caractéres
conversion d'un caractére simple en objet String appelé stringldne
conversion d'une chaine de caractére en objet String appelé

concaténation d'un objet String et d'une chaine
d'un nombre en base 10 par défaut

conversion
conversion
conversion
conversion
conversion

d' une
de la
de la
d' une

valeur int en base 1@

valeur 45 en base hexadecimale
valeur 255 en base binaire
valeur long en base 18

Pas de panique !

Vous n'avez par besoin de retenir toutes les fonctions de la classe String par coeur : nous les utiliserons au fur et a mesure des besoins !

Retenez simplement que c'est un outil tres puissant pour manipuler des chaines de caracteres !
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16. Programme : Stocker dans une chaine les caractéres regus sur le port Série et I'afficher dans le Terminal

A ce stade, on va pouvoir stocker tous les caractéres recus sur le port série ) . _
dans une chaine de caractéres de taille variable : un objet String. Jyfm o BELE desllaraide = Ereanles BT shisiiuiss gLelales

Entete déclarative int octetReception=0; // variable de réception octet
On va déclarer a ce niveau : char caractereReception=0; // variable de réception caractere

, . . 3 . String chaineReception=""; // déclare un objet String vide
» on déclare une variable int pour stocker l'octet en réception (code

ASCII du caractere). //--- la fonction setup() : exécutée au début et 1 seule fois

; . N void setup()
» on déclare une variable char pour stocker le caractére correspondant. A

« ondéclare un objet String vide pour stocker la chaine de caractére Serial.begin(115200); // initialise la vitesse de la connexion série
] //-- utilise la meme vitesse dans le Terminal Série
Fonction setup()

e ee 1 N , . 1 . } // fin de la fonction setup()
e on initialise la communication série avec l'instruction
Serial.begin(vitesse). On utilisera 115200 bauds.

. //--- la fonction loop() : exécutée en boucle sans fin
Fonction loop() void loop() {

* A ceniveau, on va « écouter » le port Série en testant I'arrivée d'un
caractere a l'aide d'une simple condition if pour tester la présence
d'un. octet Qans la file d'attente du port série avec la fonction octetReception=Serial.read(); // lit le ler octet de la file
Serial.available() d'attente

if (Serial.available()=>0) { // si un caractere en réception

* Siunoctet estrecu: caractereReception=char(octetReception); // récupere le caractere

o on récupeére le caractére correspondant a 1'aide de la fonction de partir du code Ascii

conversion char() chaineReception=chaineReception+caractereReception; // ajoute la

© on ajoute la caractére a 'objet String puis on I'affiche. caractére au String
. Serial.print("Liste des caracteres recus :");
Fonctionnement du programme Serial.println(chaineReception);
*  Ouvrir le Terminal Série (Tools > Serial Monitor) et fixer le débit a la Y g A AE
méme valeur que celle utilisée pour l'instruction
Serial.begin(vitesse). Ici, 115200 bauds. } // fin de la fonction loop()

*  Régler également les parameétres de transmission de la chaine de
caractére a l'aide de la 2éme liste défilante. Mettre sur « No Line
Ending » pour aucun ajout apres la chaine saisie.
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= fdev/tty ACMO + - 0O X

|1234 | | Send |

Liste des caracteres recus A

Liste des caracteres recus :Ab

Liste des caracteres recus :Abc

Liste des caracteres recus :Abcd

Liste des caracteres recus :Abcde
Liste des caracteres recus :abcdef
Liste des caracteres recus :Abcdefl
Liste des caracteres recus :AbcdeflZ
Liste des caracteres recus :Abcdeflz3
Liste des caracteres recus :Abcdeflzs4

& sutoscroll Mo line ending | \f| |115200 baudl \f|
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17. Langage : La boucle conditionnelle while( )

Dans certaines situations, il peut étre utile d'effectuer une opération tant

qu'une certaine condition est vraie. Par exemple lors de la réception de

caractéres sur le port série (tu me vois venir ?... non, sans blague ?!) ou d'un )

appui sur un bouton poussoir. La solution passe par ce que 1'on pourrait Opération logique I
appeler une boucle conditionnelle qui dit au microprocesseur : renvoyant frue ou false

* tant que (=while en anglais) telle condition est vraie, alors faire ceci
* sinon faire cela.

Cette boucle conditionnelle :
* estintéressante car elle permet , a la différence d'un boucle for, de while ( condition ) { -

répéter une tache un nombre fois non défini a 1'avance, répétition qui
dépend d'une condition, \ / A
+ est a utiliser avec parcimonie, car elle peut bloquer un theses
programme (si la condition est toujours vraie) mais cet effet est Paren \ cécuté
parfois intéressant pour une exécution pas a pas ou un arrét a un Cf’d?‘ € dition
endroit précis du code. . . sila ‘T‘True
L'instruction utilisée pour une boucle conditionnelle « tant que » est Instructions ’ = )
l'instruction while ... else... (tant que... sinon...) que 1'on écrit de la facon
suivante (presque comme une condition if...else...): . Y
+ on commence par le mot clé while suivi de la condition entre () ;- Accolades ".
+ suivides { } qui contiennent les instructions a exécuter sila else { -« o
condition est vraie, chaque instruction devant étre suivie d'un ;
* en option, on peut compléter du mot clé else suivi des { } qui A
contiennent les instructions a exécuter si la condition est fausse. _—
. A PR . no
La condition devra étre une opération logique : ; \ d:le,xé cuté
. . . . - co i
* quirenverra une valeur de type boolean soit true (vrai) soit false Instructions ’ lorsque la condition
(faux) est fajsg ]
» on utilisera pour cela les opérateurs logiques de comparaison

* pour info, 0 est considéré comme false et toute valeur différente de o Y
est considérée comme true (ainsi, if(1) est toujours vrai !) - Accolades

LS

Truc : while(1); permet de réaliser un point d'arrét a n'importe quel endroit -

d'un programme (la condition est toujours vraie). Parfois utile !
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18. Rappel : les opérateurs logiques et leur utilisation (utilisables avec if, while, else, etc..)

La condition de base utilisable est de tester si une variable vaut une certaine valeur :
* on écrira la condition sous la forme variable==valeur (2 signes ==
*  Par exemple on écrira if ( variable==2) { instructions ;} ce qui veut dire « si la condition « variable vaut 2 » est vraie alors exécuter les instructions »

Ne pas confondre 'opération logique de test d'égalité == avec le signe = d'affectation :
c'est une erreur fréquente de débutant et méme de programmeur expérimenté... !!

Les opérateurs logiques de comparaison
e x==y:VRAIsixestégalay
e x!=y:VRAIsixest différent de y
* x<y :VRAIsixestinférieur ay
* x>y :VRAIsixest supérieur ay
* x<=Yy:VRAIsixestinférieur ou égal ay
* x>=y:VRAIsix est supérieur ou égal a y
Les opérateurs booléens (permettent d'enchainer des conditions entre-elles)
+  && (ET logique) : VRAI seulement si les deux conditions sont VRAI

if (digitalRead(2) == HIGH && digitalRead(3) == HIGH) { // lit 1'état de 2 boutons poussoirs

i
)
* || (OU logique) : VRAI si I'une des deux conditions est VRAI
if (x=0 ][] y=0){// si x supérieur 3 8 ou s1 y supérieur 3 @
£
b
* ! (NON logique) : VRAI sil'opérande est FAUX — cas particulier : !x est VRAI chaque fois que x=0 (« tordu » mais pratique !)
if (1) {
A
I;
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19. Pour info : une variante : la boucle conditionnelle do... while
Juste pour votre information, car en pratique ca ne sert pas souvent, il existe
une variante de la boucle while() : 1a boucle do.. while() (« faire... tant que.. »).
Description

La boucle do / while ("faire tant que" en anglais) fonctionne de la méme
facon que la boucle while, a la différence pres que la condition est testée a la
fin de la boucle, et par conséquent la boucle do sera toujours exécutée

au moins une fois. do{ =
C'est subtil, mais ¢a peut parfois servir...
Syntaxe . . ]
o ) fair Instructions; Code exécuté
ae raLre.. theses au moins une 1‘msn
{ X Paren \ puis si la condifio
/f Bloc d'instruction be -~ ' est frue

while ( condltlon) <

} while (condition); // tant gue la condition est vrale
Exemple

do // faire. ..

{
delay (50); I ette”""e la stabilisation du capteur
¥ = readSensors(); // lit la valeur de la tension du capteur

logique
Opem‘rl::ue%u ﬂ ce olm-vlrgule
renvoyant de fin de ligne.

} while (x < 100); // ... tant que x est Inférieur 3 16

L]
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20. Programme : Recevoir une chaine de caractéres sur le port Série et I'afficher dans le Terminal

Si vous étes attentif, vous avez du remarquer que le programme précédent
recevait les caractéres 1 a la fois, a chaque passage dans loop(). Il serait plus
pratique de pouvoir recevoir une chaine de caractere d'un seul coup, « tant
que des caracteres sont disponibles »... et on va donc utiliser pour cela une
boucle while ! (ben oui, je vous apprends des trucs qui vont servir ! )

Entete déclarative
On va déclarer a ce niveau :

* on déclare une variable int pour stocker I'octet en réception (code
ASCII du caractere).

» on déclare une variable char pour stocker le caractére correspondant.
» on déclare un objet String vide pour stocker la chaine de caractére
Fonction setup()

e on initialise la communication série avec l'instruction
Serial.begin(vitesse). On utilisera 115200 bauds.

Fonction loop()

* Aceniveau, on va « écouter » le port Série en testant l'arrivée d'un
caractére a l'aide cette fois d'une boucle while pour tester la présence
d'un octet dans la file d'attente du port série avec la fonction
Serial.available()

* Tant qu'un octet est présent : on récupere le caractéere correspondant a
I'aide de la fonction de conversion char(), puis on ajoute la caractére a
I'objet String. On réalise une petite pause entre 2 réceptions.

*  Une fois toute la chaine recue,on 'affiche.
Fonctionnement du programme

*  Ouvrir le Terminal Série (Tools > Serial Monitor) et fixer le débit a la
méme valeur que celle utilisée pour l'instruction
Serial.begin(vitesse). Ici, 115200 bauds.

* Régler également les parameétres de transmission de la chaine de
caractére a l'aide de la 2éme liste défilante. Mettre sur « No Line
Ending » pour aucun ajout apres la chaine saisie.
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//--- entete déclarative = variables et constantes globales

int octetReception=0; // variable de réception octet

char caractereReception=0; // variable de réception caractere
String chaineReception=""; // déclare un objet String vide
//--- la fonction setup() : exécutée au début et 1 seule fois
void setup() {

Serial.begin(115200); // initialise la vitesse de la connexion série
//-- utilise la meme vitesse dans le Terminal Série

} // fin de la fonction setup()

//--- la fonction loop() : exécutée en boucle sans fin

void loop() {
while (Serial.available()>0) { // si un caractere en réception

octetReception=Serial.read(); // lit le ler octet de la file
d'attente

caractereReception=char(octetReception); // récupere le caractere a
partir du code Ascii

chaineReception=chaineReception+caractereReception; // ajoute la
caractére au String

delay(1l); // laisse le temps au caractéeres d'arriver
} // fin while - fin de réception de la chaine

//----- une fois la chaine recue

if (chaineReception!="") { // la chaine n'est pas vide
Serial.print("Chaine recue : ");
Serial.println(chaineReception);
chaineReception=""; // Vide la chaine

} // fin if

} // fin de la fonction loop()

Atelier Arduino : Apprendre a envoyer des chaines de caractéres en provenance du Terminal Série avec la carte Arduino.



/dev/tty ACMO

||Send|
Chaine recue : Coucou |~
Chaine recue : Salut tous :
Chaine recue : C'est pas mal ce truc
Chaine recue : wvoyons volr si je peux causer un peu et si tu recois tout
& futoscroll Mo line ending | \fl |115200 baud| \f|
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21. Langage : l'instruction break

L'instruction break permet de sortir d'une boucle méme si son déroulement

n'est pas terminé !
Description

¢ Llinstruction break est utilisée pour sortir d'une boucle do, for ou
while, en passant outre le déroulement normal de la boucle.

*  Pour info, cette instruction est également utilisée pour sortir d'une
instruction switch (mais on n'a pas encore vu ¢a) .
Opération logique
Syntaxe o ant frue ou false
* Attention : l'instruction break ne nécessite pas de
parentheses vides (c'est une exception... ah lala... « pourquoiy

z'aurait pas pu faire simple.... ! »... while ( condition ) {

-
e Mettre par contre, le point virgule comme d'hab" ! N /
Parenthéses
. — "
break, Code exilf.;.l::‘
si la condiTy
Exemple Istructions ; estfrue |
for (x = 0; x < 255; x ++) // boucle for comptant x de @ & 255 break ;
{ N. Pas de )
. . , , | ntheses !
,-’,-.’ .':r.'ettre.a.'.'?e i.tr.pa..'lsio.'? de largeur x sur la broche | < Fare Accolades
digitalWrite (PWMpin, x); else {
Ff lire la valeur de la tension d'un capteur sur la broche
sens = analogRead (sensorPin); . . ELER g
g ¢ )i instructions; code fxecu;; -
ue la con
P 1 + T E=S = = 157 O . | hrsqzs'rfulse
ff 51 la mesure est supérieure & un seuil, on sort de la boucle _
if (sens = threshold){
X = 0; Accolades
break; // sortie de la boucle
}
delay (30); // pause de 56ms Instructions;
}
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L'instruction break n'est pas utilisable avec une condition if else !
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22. Programme : Recevoir une chaine de caractéres suivie d'un saut de ligne sur le port Série et I'afficher

Améliorons encore un peu les choses... Lorsque I'on va envoyer des chaines de
caracteres vers Arduino, c'est pour lui donner des instructions... Imaginons
que l'on en envoie plusieurs a la suite : le port série contiendra

« fairececifairecelapuiscecipuiscela »... Il faudrait que chaque instruction soit
bien séparée des autres : le truc va consister a intercaler un « saut de ligne »
(caractere ascii =10) entre chaque chaine donnant : « fairececi » puis

« fairecela » puis « puisceci » puis « puiscela »... allez action !

Entete déclarative

* on déclare une variable int pour stocker l'octet en réception (code
ASCII du caracteére), une variable char pour stocker le caractére
correspondant, un objet String vide pour stocker la chaine de
caractere

Fonction setup()

* on initialise la communication série avec l'instruction
Serial.begin(vitesse). On utilisera 115200 bauds.
Fonction loop()
* A ceniveau, on va « écouter » le port Série en testant l'arrivée d'un

caractére a 1'aide d'une boucle while pour tester la présence d'un octet
dans la file d'attente du port série avec la fonction Serial.available()

* Tant qu'un octet différent du saut de ligne est présent on ajoute la
caractére a l'objet String. On réalise une petite pause entre 2
réceptions.

* Sic'est un saut de ligne que 1'on recoit, on sort de la boucle while.

*  Une fois toute la chaine recue,on I'affiche.

Fonctionnement du programme

. Ouvrir le Terminal Série (Tools > Serial Monitor) et fixer le débit a la méme valeur que
celle utilisée pour l'instruction Serial.begin(vitesse). Ici, 115200 bauds.

*  Régler également les parameétres de transmission de la chaine de
caractére a l'aide de la 2éme liste défilante. Mettre sur « New
Line » pour ajout du « saut de ligne » aprés la chaine saisie.
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//--- entete déclarative = variables et constantes globales

int octetReception=0; // variable de réception octet

char caractereReception=0; // variable de réception caractere
String chaineReception=""; // déclare un objet String vide
//--- la fonction setup() : exécutée au début et 1 seule fois
void setup() {

Serial.begin(115200); // initialise la vitesse de la connexion série
//-- utilise la meme vitesse dans le Terminal Série

} // fin de la fonction setup()

void loop() { //--- la fonction loop() : exécutée en boucle sans fin

while (Serial.available()>0) { // si un caractere en réception

octetReception=Serial.read(); // lit le ler octet de la file
d'attente

if (octetReception==10) { // si Octet recu est le saut de ligne
Serial.print ("Saut de ligne recu : ");
Serial.println ("Chaine recue = "+chaineReception); // affiche
la chaine recue
chaineReception="";
delay(100); // pause
break; // sort de la boucle while
} // fin if

//RAZ le String de réception

else { // si le caractere recu n'est pas un saut de ligne
caractereReception=char(octetReception); // récupere le caractere
a partir du code Ascii
chaineReception=chaineReception+caractereReception; // ajoute la
caractéere au String
delay(l); // laisse le temps au caracteres d'arriver
} // fin else

} // fin while - fin de réception de la chaine

} // fin de la fonction loop()

Atelier Arduino : Apprendre a envoyer des chaines de caractéres en provenance du Terminal Série avec la carte Arduino.
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Faites la méme chose en réutilisant I'option No Line Ending et voyez le résultat :
aucune chaine ne sera prise en compte tant que le saut de ligne n'est pas arrivé !
Rebasculer sur l'option « NewLine » et cliquer sur « send » : la chaine est prise en compte !

De cette facon, les chaines peuvent arriver rapidement ou lentement sur le port Série,
tant que le saut de ligne n'est pas recu, elle n'est pas prise en compte.
Ceci donne de la « robustesse » a la communication série du PC vers Arduino.
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23. Les éléments du langage Arduino étudiés dans cet atelier

Structure Variables et constantes Fonctions
Structures de contréle Type des données Librairie Serial
- while - char « begin()
* do...while *  objet String e available()
*  break + read()
+  flush()
*  print()

+ println()

La documentation complete du langage Ardulno en fran(;als est dlsponlble ici:
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http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ReferenceMaxi
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Serialprintln
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Serialprint
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Serialflush
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Serialread
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Serialavailable
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Serialbegin
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Serial
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.StringObjet
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Char
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Break
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Dowhile
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.While

24. A présent, vous devriez étre capable :

o d'écrire un programme capable de recevoir des chaines de caracteres en provenance du Terminal Série avec Arduino
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Bravo !
vous avez terminé cet atelier Arduino !

Prét pour la suite ? Retrouvez de nombreux autres themes d'ateliers Arduino ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki mon club elec/pmwiki.php?n=MAIN.ATELIERS
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